GUIDE DE REFERENCE RAPIDE DE LA GAMME TOUGHBOOK :
e Panasonic CONNECT

TOUGHBOOK 55 TOUGHBOOK 40 TOUGHBOOK 33 GHBOOI
SPECIFICATION Ordinateur portable inateur portable 2-en-1 (avec clavier en option) 2-en-1 (avec clavier en option)
Systéme d'exploitation Windows® 11 Windows® 11 Windows® 11 Windows® 11
Taille et résolution de I'écran 14 po pleine HD (modele tactile) ou HD 14 po pleine HD 12,0 po QHD 10,1 po WUXGA
Luminosité (nit) 1 000 (modéle tactile) 1200 1200 1 000
Ecran tactile Tactile en option Tactile Tactile + Numériseur Tactile + Numériseur
Caméras Caméra Web infrarouge 2 Mpx Caméra Web infrarouge 5 Mpx Camézaelmvj\/éerg iannf'gglr'gu eesdi/\Zp)/(V\px i Cargéé gr\:'n\iéerg Lr;frgg:gu eegdil\zp)/(\/\px
Lecteur optique En option (DVD ou Blu-ray) En option (DVD ou Blu-ray)
UCT Intel” Core™ i5-1345U (i7 en option) Intel® Core™ i5-1145G7 (i7 en option) Intel” Core™ i5-1245U (i7 en option) Intel” Core™ i5-10310U (i7 en option)
Processeur graphique dédié o
Disque de stockage de base D'Sque;% 3681!? ngléCtggAr\sL_(SSD) de PEE 2_155"8'5‘3"5_’ L+f>teour57«(|_ssm de_ Disque g 155"&%”;1%%';;{550) de Disque 2155"&%”;1%?%‘5;{55[’) de
(2¢ disque SSD en option) (FIPS en option) (2¢ disque SSD en option)
Mémoire (RAM) 16 a 64 Go (mise a niveau par |'utilisateur) | 16 a 64 Go (mise a niveau par I'utilisateur) 16 Go a 32 Go (montée en usine) 16 Go a 32 Go (montée en usine)
Circuit d'antenne En option (double) S0 (quadr’zpBlelzo—siéIectionnable par Double Double
GPS spécialisé En option En option En option En option
SIM 2 (4FF + eSIM) 2 (4FF + eSIM) 2 (4FF + eSIM) 2 (4FF + eSIM)
Liaison mobile a large bande En option (4G) En option (modems 4G ou 5G) En option (4G) En option (modems 4G ou 5G)
Certifié FirstNet™ o o o o
Batterie remplacable Remplacement a chaud en option Remplacement a chaud en option Remplacement a chaud Remplacement a chaud en option
Autonomie de la batterie (heures)’ 10 (20 avec 2¢ batterie en option) 10 (20 avec 2¢ batterie en option) 6,5 (14 avec batterie en option) 11,5
Poids de base (Ib) 46349 7.4 3,4 (6,2 avec clavier Premium en option) 2,9 (4,9 avec clavier en option)
ROBUSTESSE Semi-renforcé Entiérement renforcé Entiérement renforcé Entiérement renforcé
Clavier rétroéclairé Choix de couleurs Choix de couleurs Rouge Choix de couleurs
Sans ventilateur
Ports recouverts o o . o
Unité de chauffage du disque de stockage o o o o
Extensions (xPAK) amovibles o o o
Unité de stockage amovible o o En option o
Batterie amovible o o o o
Dragonne/poignée ° . En option En option
Boitier ou chassis en alliage de magnésium o o o o |
Clavier résistant aux éclaboussures o o o o
Certifié IP? P53 IP66 IP65 IP65 \
Certifié MIL-STD 810H 810H, 461G, C1D2 810H, 461F, C1D2 810H, 461G, C1D2
Chute selon MIL-STD-810G 3 pi 6 pi 4 pi (5 pi tablette seulement) 6 pi

1 Les résultats des tests de batterie ont été mis a jour pour utiliser désormais MobileMark 25 (250 nits, Windows® 11, connecté au Wi-Fi, scénarios Office Productivity and Creativity). Les autonomies précédentes de a batterie ont été testées avec MobileMark 2014 (150 nits, Windows® 10, scénario Office Productivity uniquement). Par exemple, lautonomie de la batterie
du TOUGHBOOK 33 MK3 avec MobileMark 2014 était de 10 heures (20 heures avec batteries longue durée en option).
2 Testé par un laboratoire national indépendant selon la procédure IV de la méthode 516.8 de La norme MIL-STD-810H pour le test de chute de transit et les sections 13.4, 13.6.2, 14.2.5 et 14.3 de la CEI 60529 pour IP.
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